年产1000台套锅炉及环保设备产业化技术改造项目环境影响评价第一次公示
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》及建设项目环境影响评价的相关规定，对本工程建设情况及环境影响评价进行公示，以便广泛了解社会各界公众对本工程的态度及环保方面的意见和建议，接受社会公众的监督。
一、项目概况
项目名称：年产1000台套锅炉及环保设备产业化技术改造项目。
建设地点：安徽宣城宣州工业园区开元路。
建设内容：本项目改造3510平方米厂房为成品仓库，改造1368平方米厂房为配件仓库，改造500平方米厂房为智能控制车间，增设96平方米翅片管喷漆房一座，5#车间内金工设备搬至4#车间东北部（现为仓库及附属用房），5#车间（现为金工车间）变更为翅片管生产车间，2#车间油性漆喷漆房改造为水性漆喷漆房，关停1#车间油性漆喷漆房，对2#车间、3#车间主体功能进行调整，淘汰老旧、高耗能设备，更新配套自动化生产设备及辅助设施约350台套，升级改造原生产线，并完善相关给排水、消防、供电及环保设施，提高产品质量。项目建成后，形成年产1000台套锅炉及环保设备生产能力。
现有工程：年产5000台套锅炉，主要以燃煤锅炉、天然气锅炉、余热锅炉、压力容器为主。
现有环保设施情况：

（1）废气：企业现有3座喷漆房，喷漆房内废气采用负压收集+吸附棉+活性炭吸附装置处理/负压收集+水旋除漆雾+过滤棉+活性炭吸附装置处理，处理后尾气经15m高排气筒排放。抛光粉尘经袋式除尘器处理后无组织排放。袋式除尘器处理效率为99%。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，移动式焊接烟尘净化器处理效率为99%。钻孔、切削过程使用到切削乳化液，基本无粉尘产生。食堂油烟经静电型油烟净化器处理后排放，静电型油烟净化器处理效率为80%。

（2）废水：生产废水不外排，均循环利用。生活污水经化粪池处理后排至双桥污水处理厂处理。

（3）噪声：选用低噪声设备，高噪声设备合理布局，尽量向厂区中部布置，高噪声设备避免同时使用，并采取隔声、减振、消声、吸声、绿化等措施治理。  

（4）固废：废钢材、边角料、抛光过程产生的铁锈、铁皮，焊接产生的废焊料焊渣、除尘粉尘（铁锈）作为一般工业固废统一处置。其中，废焊料焊渣由供应商回收，其他则外售处置。金属加工过程产生的废切削液、废切削液桶及砂轮灰、喷漆过程产生的漆渣、废油漆桶、喷漆废气治理过程产生的废过滤棉、废活性炭、机械加工过程产生的废机油、废润滑油、废油桶等均属于危险废物，危险废物暂存于50m2的危废间，定期交由有资质单位处理。
二、建设单位名称及联系方式
建设单位：博瑞特热能设备股份有限公司。
联系人：邓大双。
联系电话：13637217312。
联系人邮箱：152414615@qq.com。
三、环境影响报告书编制单位名称

编制单位名称：知行道合（江西）环保产业技术研究院有限公司。
四、公众意见表的网络连接

公众意见表链接方式，直接通过生态环境部《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）获得，具体网址：http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。

提交公众意见表的网络连接和途径

可通过电子邮件发送调查表至建设单位联系人邮箱，也可将公众意见调查表邮寄至建设单位联系人。
公示单位：博瑞特热能设备股份有限公司
